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ULTRASONIC 350
STRIPPERIN FÜR ROSTFREIEN STAHL 

ULTRASONIC 350 Es ist ein Produkt speziell entwickelt, um als Reinigungsmittel verwendet 

werden, für die Reinigung und Beizen für Zonen der Schweißnähte, nichtrostende Stähle, 

ferritische und austenitische, schnelle lokale Decaqpado für alle Edelstähle Tanks, 

Behälter und Anlagen, geschweißte Maschinenausstattung und WIG/MIG-Schweißen von 

Ultraschall Reinigungsmaschinen eintauchen verwendet. 

ULTRASONIC 350: Es ist ein Produkt für den Einsatz ausschließlich professionell vermarktet. Es 

ist erforderlich, beziehen sich auf das MSDS und folgen deren Anweisungen für eine gute 

Lagerung und sicheren Umgang mit. 

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG 

ULTRASONIC 350: Verwendet werden in Wasser aus der Wanne des Ultraschalls mit einer Rate 

zwischen 1 % und 10 % verdünnt. 

TECHNISCHE MERKMALE 

Farbe FARBLOS / BEIGE 

ASPECTO TRANSPARENTE FLÜSSIGKEIT 

       GERUCH     CHARAKTERISTISCH (scharf) 

DICHTE 1,23 +/-0,05 g/ml

    pH 1% 1,0 +/-0,5 

ENTHÄLT NEBEN ANDEREN KOMPONENTEN 

  Salpetersäure, Schwefelsäure und Flusssäure. 

Dieses Produkt entspricht der aktuellen Gesetzgebung auf biologische Abbaubarkeit 

und die Sanitär technische Verordnung über Detergenzien.  


