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TierraTech® ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb 
von Ultraschall-Reinigungsanlagen mit hoher internationaler Präsenz.   

Wir können auf eine mehr als 15-jährige Erfahrung in der Ultraschalltechnologie 
zurückgreifen. TierraTech® verfügt über zwei Produktionsstätten: eine in Spanien, 
um die andere in Mexiko. Zudem bestehen ein Handels- und Logistikzentrum in 
Frankreich als auch in den Vereinigten Staaten. Durch das breite Vertriebsnetz 
in mehr als 30 Ländern, kann TierraTech®  seinen Kunden somit technische und 
kommerzielle Unterstützung weltweit gewährleisten.

Unser hochqualifiziertes technisches und kommerzielles Team bietet persönlichen 
Service und Beratung entsprechend den Bedürfnissen jedes Kunden. Durch die 
sofortige Lieferzeit für Standardgeräte, können Sie schnellstmöglich von unserer 
effizienten Ultraschallreinigungstechnologie in Ihrem Werk profitieren.

Unser effizientes Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet mit den neuesten 
Technologien und Anwerndungen im Bereich der Ultraschallreinigung und bietet 
Ihnen Lösungen. Wir setzen auf neueste Komponenten und Materialien, ein agiles 
Design und auf eine kundenspezifische Projektausführung nach Maß.

Für den industriellen Sektor bieten wir Ihnen Standard-Modelle, auf den Bedarf des 
Kunden hergestellte Spezialanalgen sowie vollautomatisierte Mehrphasenanlagen, 
die in die Sparten Smart und Heavy unterteilt werden.

TierraTech® erfüllt die höchsten Qualitätsstandards in allen Prozesse und ist gemäß 
ISO 9001: 2008 durch den TÜV Rheinland mit der Registernummer 0.04.09057 
zertifiziert.

Wir bieten Lösungen
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TierraTech® hat eigene Vertretungen in Spanien, Mexiko, den USA und Frankreich. Zusätzlich zu unseren Filialen, haben wir ein breites 
Vertriebsnetz in über 30 Ländern, wodurch wir unseren Kunden weltweit kommerzielle und technische Unterstützung anbieten können.
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Guarnizo / Spanien

Mérignac / Frankreich

Celaya / Mexiko

Mission, TX  / Vereinigte Staaten

TierraTech® Spanien   
Parque empresarial Morero Nave 27   
39611 Guarnizo, Cantabria, Spain.
Tel (+34) 942 269 543 / Fax (+34) 942 269 544    
tierratech@tierratech.com   

TierraTech® Frankreich  
Z.I. St Exupéry, 17 Rue des Genêts 
33700 Mérignac.  Bordeaux
Tel. +33 (0) 5 56 24 65 49 / Fax. +33 (0) 5 56 24 67 14     
contact@tierratech.com   

TierraTech® Mexiko  
Calle Oriente 3 - 201. Fraccionamiento Ciudad Ind. 
Celaya. 38010 Celaya - Guanajuato, México.
Tel. (+52) 461 612 40 82 / Tel. (+52) 461 161 31 58   
Fax (+52) 461 612 97 82   mexico@tierratech.mx 

TierraTech® USA   
701 N Bryan, Rd. 
78572 - Mission, Texas
Tel. (+1) 956 519 4545  
sales@tierratech.com    
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TierraTech® weist eine umfangreiche Erfahrung in der Lieferung von
Standard- und Spezialanlagen für die Automobilindustrie und deren 
Sektoren auf. Abhängig von der Anwendung und der Anzahl der zu 
reinigenden Teile, wird das entsprechende Standardmodell oder die 
Spezialanlage empfohlen.

Die Ultraschallreinigung vor dem Beschichten von Teilen bedeutet eine 
große Zeit- und Arbeitseinsparung, da die manuelle Reinigung und die 
langen Eintauchzeiten, die bei herkömmlichen Reinigungsmethoden 
erforderlich sind, entfallen. Sie entfernt schnell und effizient 
Polierpasten, Fette und Verschmutzungen aller Art auf Metall- und 
Kunststoffteilen und erreicht alle schwer zugänglichen Bereiche.

Die Präzision der Ultraschallreinigung hilft sowohl den 
Komponentenherstellern als auch den MRO-Zentren, die strengen 
Qualitätsanforderungen und strengen Sicherheitsstandards der 
Industrie zu erfüllen. In einem Bereich, in dem Sicherheit von 
wesentlicher Bedeutung ist, sind die Anlagen von TierraTech® für die 
Reinigung von Hydrauliksystemen, Wärmetauschern, Motorteilen, 
Einspritzpumpen, etc. unerlässlich, da sie weder die Materialien 
beschädigen noch die Geometrien der Oberfläche verändern.

Auf dem Gebiet des Beizens ermöglicht der Einsatz von Ultraschall die 
Beschleunigung der Prozesse und die Beseitigung aller organischen 
Beschichtungen auf jeder metallischen Oberfläche. Aus diesem Grund 
verwenden wir Abbeizmittel der neuesten Generation. Der Abbeizer 
in Kombination mit der mechanischen Wirkung des Ultraschalls 
erlaubt es, Farben oder Beschichtungen vollständig zu eliminieren. 
TierraTech® verfügt über umfangreiche Erfahrung in industrialisierten 
Prozessen für das Beizen und die Wiederherstellung von hochwertigen 
Teilen aus Eisen oder Aluminium

Ultraschallreinigungssysteme werden zur Reinigung von Rasterwalzen 
und Anilox, Tintenfässchen, Keramikwalzen und anderen entfernbaren 
Druckteilen mit Ansammlung von fettigen, wasserbasierten, Alkohol- 
oder UV-Tinten eingesetzt. Die Vorteile der Ultraschallreinigung liegen 
in der Rückgewinnung der Transferhöhe der Zellen der Rasterwalzen 
(Rückgewinnung des Zellvolumens) sowie in Tiefdruckzylindern aller 
Größen. Die Reinigung mit unseren Geräten gewährleistet eine hohe 
Druckqualität.

Die Energiewirtschaft umfasst Sektoren wie Kernkraft, Wind, 
Wärme, Kraft-Wärme-Kopplung und Solar. Je nach Branche haben 
wir unterschiedliche Lösungen, zum Beispiel die Reinigung von 
Wärmetauscherplatten und -köpfen im Nuklearbereich. In der Kraft-
Wärme-Kopplung sind die Hauptanwendungen die Entkarbonisierung 
und Entfettung von Motoren und die Reinigung von Wärmetauschern.
In der Windindustrie wird die Ultraschallreinigung zur Instandhaltung 
von Getriebemotoren eingesetzt.

Das Tauchreinigen in unsere Ultraschallreinigungsbädern ist eine 
effektive und qualitativ hochwertige Lösung für die Reinigung aller Arten 
von Spritzgußformen, ob Kunststoff, Kautschuk, Kautschuk-Metall, 
Aluminium-Injektion, Zamac, etc ... da durch diese Anwendung die 
Produktionszeiten optimiert werden. Es ermöglicht eine vollständige 
Reinigung der Form, ohne das Teil zu zerlegen und ohne die Materialien 
zu beschädigen. Daher stellt die Ultraschallreinigung die effektivste 
Alternative gegenüber herkömmlichen Reinigungssystemen dar.

Unsere Anlagen eignen sich für die Beseitigung von Öl, fettigem 
Schmutz, Rückständen und Kalkablagerungen. Mit dem empfohlenen 
Ultraschallsystem erreichen wir eine Reinigung, die den 
herkömmlichen Methoden weit überlegen ist und eine Garantie für 
die Instandhaltung von Anlagen und Werkzeugen in einer Industrie 
mit so hohen Hygieneanforderungen bietet.

Anwendungen anhand von Industriezweigen Anwendungen anhand von Industriezweigen

Automobilindustrie Oberflächenveredelung und Galvaniken

Luftfahrt und Aeronautik Beizen

Grafikindustrie Energieindustrie  (Kernkraft, Wind, Wärme, Kraft-Wärme-Kopplung, Solar)

Kunststoffindustrie (Guß- und Formtechnik) Lebensmittelindustrie
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TierraTech® ist auch in der pharmazeutischen Industrie präsent. 
Unsere Ultraschallgeräte werden eingesetzt, um Spuren von 
Chemikalien, Ölen, Pigmenten oder Fingerabdrücken zu entfernen.
Wir entfernen Schmutz von komplexen Teilen wie Rissen, schwer 
zugänglichen Stellen oder Fugen, ohne sie zu beschädigen. Die 
Ultraschallanlagen erreichen eine hohe Reinigungsqualität und 
sparen Zeit und Aufwand gegenüber der manuellen Reinigung.

Anwendungen in der Elektronik finden sich bei Leiterplatten und 
elektronischen Bauteilen, um Schweißrückstände, Staub, Fett und 
andere Verunreinigungen zu entfernen, die deren Leistung verringern.
Wir erhalten eine qualitativ hochwertige Reinigung, einschließlich 
schwer zugänglicher Bereiche oder Sacklöcher, während wir vorsichtig 
mit feinen Schweißnähten und kleinen Teilen umgehen. Nach 
dem Ultraschall-Reinigungsvorgang verbessern die elektronischen 
Komponenten ihre Wirksamkeit und verbessern die Ergebnisse der 
SIR-Tests.

Die Ultraschallreinigung ist die effektivste Lösung im industriellen 
Prozess der Feinmechanik. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für 
die Reinigung und Beseitigung von Abfällen wie Späne, Spuren von 
Fetten, Oxiden usw. Unsere Systeme werden in allen Teilbereichen der 
Zerspanung und Feinmechanik in der Automobilzulieferindustrie, bei 
Armaturen, Implantaten, medizinischen Prothesen usw. eingesetzt.

Die harten Arbeitsbedingungen, denen industrielle Anlagen ausgesetzt 
ist, machen die vorbeugende Instandhaltung zu einer grundlegenden 
Aufgabe, um ihre Lebensdauer und ihre Funktionsfähigkeit zu 
verlängern. Unsere Ultraschall-Reinigungsgeräte erleichtern die 
Reinigung von Ketten, Getrieben, Elektroventilen, Antrieben oder 
Hydraulikgruppen, Wärmetauschern, Filtern usw. und tragen somit 
zu einer ordnungsgemäßen Wartung bei, die die effiziente Arbeit 
der Maschinen begünstigt und die Wahrscheinlichkeit und Gefahr 
unvorhergesehener Ausfälle verringert.

Labor- und Pharmaindustrie

TT Automatic 50

Technische Spezifikation

System mit Einhausung

Anwendungen anhand von Industriezweigen TT Multistage Automatic Smart

Elektronik

Feinmechanik

Instandhaltung

TierraTech® hat eine standardisierte Linie sowohl in der Kapazität als auch in den Reinigungs- oder Behandlungsstufen 
entwickelt. Da die Ansprüche, die Qualität und die Quantität der zu waschenden Teile unterschiedlich ist, wird jedes 
Reinigungssystem entsprechend diesen Bedürfnissen hergestellt. Die Automatic Smart Linie besteht aus vollautomatischen 
Anlage mit einer Nutzkapazität von 50 bis 350 Litern pro Tank. Diese Geräte wurden entwickelt, um den höchsten 
Anforderungen der industriellen Reinigung gerecht zu werden und Reinigungsqualitäten zu liefern, die den Anforderungen 
und Standards entsprechen, die unsere Kunden an uns stellen.

Modulares Ultraschall-Reinigungssystem mit einer Kapazität von 50-70 Litern. Abhängig von den zu reinigenden Teilen, 
werden verschiedene Module intergriert, wie zum Beispiel Spülen, Passivieren, Trocknen, etc.
Das Model, welches wir folgend vorstellen, ist ein standarisiertes System, welches über Ultraschallreinigung, zwei 
Kaltspülungen, eine Heißspülung und Trockung verfügt.

Diese Anlage hat ähnliche Eigenschaften wie die vorherige, ist aber komplett 
ausgestattet. Sie verfügt über eine Einhausung und Dampfextraktion. Wahlweise 
können zugefügt werden: Ölextraktion, pneumatische Dichtungsdeckel, Filtersysteme, 
Körbe mit Drehsystem, Trocknung durch Heißluft, Trocknung durch Vakuumtrocknung, 
automatische Be- und Entladung.

Netzanschluß: 400V Drehstrom
Maximale Kapazität pro Tank: 70 Liter
Reinigungsprozess in 5 Phasen: 
-Ultraschall
-Kaltspülen 1
-Kaltspülen 2
-Heißspülen
-Trocknung
Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800W.
Tank hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit 2mm Stärke.
Außenverkleidung aus 1 mm fingerabdruckfreiem Stahl.
Thermo-akustische Isolierung K-flex Duct Net mit 20mm Stärke.
Automatische Tankdeckel durch Pneumatikzylinder.
Wasserstandssensoren
9 “Touchscreen mit SPS-Modul.
Maße (Länge x Breite x Höhe):
-Innenmaße: 500 x 300 x 500 mm.
-Außenmaße gesamt: 3770 x 2600 x 2130 mm
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TT Multistage Automatic Smart

WIR BIETEN LÖSUNGEN

TT Multistage Automatic Smart

TT Automatic 100 TT Automatic 300

TT Automatic 150

Modulares Ultraschall-Reinigungssystem mit einer Kapazität von 100-120 Litern. Abhängig von den zu reinigenden Teilen, 
werden verschiedene Module intergriert, wie zum Beispiel Spülen, Passivieren, Trocknen, etc. Das Model, welches wir folgend 
vorstellen, ist ein standarisiertes System, welches über Ultraschallreinigung, zwei Kaltspülungen, eine Heißspülung und 
Trocknung verfügt.

Modulares Ultraschall-Reinigungssystem mit einer Kapazität von 300-350 Litern. Das folgend abgebildete Model ist ein 
standarisiertes System, welches über Ultraschallreinigung, Kaltspülung, Heißspülung und Trocknung verfügt. Hergestellt mit 
Einhausung, Dampfabzug und Ölextraktion. Wahlweise können mehr Stationen zugefügt werden, Spülungen, Passivierungen, 
Pneumatische Dichtungsdeckel, verschiedene Filtersysteme, Körbe mit Drehsystem, Vakuumtrocknung, automatisches Be- 
und Entladen.

Modulares Ultraschall-Reinigungssystem mit einer Kapazität von 150-170 Litern. Abhängig von den zu reinigenden Teilen, 
werden verschiedene Module intergriert, wie zum Beispiel Spülen, Passivieren, Trocknen, etc.
Das Model, welches wir folgend vorstellen, ist ein standarisiertes System, welches über Ultraschallreinigung, zwei Kaltspülungen, 
eine Heißspülung und Trocknung verfügt.

Detail-Bild des Korbes beim Verlassen der Heißspülung. Die 
Mehrphasenanlagen können über mehrere Arten von Trocknung und 
Passivierung verfügen.

SIEMENS Bildschirm Mod. KTP900 TFT panoramisch 9”. 800 x 480 pixel 
mit Hintergrundbeleuchtung. Alle automatischen Anlagen werden 
serienmäßig mit diesem Bildschirm ausgestattet.

Tank zum Dekantieren von Ölen und Filtriersystem.

Detail-Bild des Korbes beim Einfahren in das Reinigungssystem. Die Körbe 
und Gestelle werden nach den Bedürfnissen des Kunden hergestellt.

Technische Spezifikation

Technische Spezifikation

System mit Einhausung
Diese Anlage hat ähnliche Eigenschaften wie die vorherige, ist 
aber komplett ausgestattet. Sie verfügt über eine Einhausung 
und Dampfextraktion. Wahlweise können zugefügt werden: 
Ölextraktion, pneumatische Dichtungsdeckel, Filtersysteme, 
Körbe mit Drehsystem, Trocknung durch Heißluft, Trocknung 
durch Vakuumtrocknung, automatische Be- und Entladung.

Netzanschluß: 400V
Max. Kapazität der Tanks: 120 Liter
Reinigungsprozess in 5 Phasen: 
-Ultraschall
-Kaltspülen 1
-Kaltspülen 2
-Heißspülen
-Trocknung
Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung 
von 1000W.
Tank hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit 2mm 
Stärke.

Netzanschluß: 400V
Max. Kapazität der Tanks: 170 Liter
Reinigungsprozess in 5 Phasen: 
-Ultraschall
-Kaltspülen 1
-Kaltspülen 2
-Heißspülen
-Trocknung
Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 1700W.

Außenverkleidung aus 1 mm fingerabdruckfreiem Stahl.
Thermo-akustische Isolierung K-flex Duct Net mit 20mm Stärke.
Automatische Tankdeckel durch Pneumatikzylinder.
Wasserstandssensoren
9 “Touchscreen mit SPS-Modul.
Maße (Länge x Breite x Höhe):
	 -Innenmaße: 500 x 450 x 500 mm.
	 -Außenmaße gesamt: 4270 x 2800 x 2800 mm
	
	

Tank hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit 2mm Stärke.
Außenverkleidung aus 1 mm fingerabdruckfreiem Stahl.
Thermo-akustische Isolierung K-flex Duct Net mit 20mm Stärke.
Automatische Tankdeckel durch Pneumatikzylinder.
Wasserstandssensoren
9 “Touchscreen mit SPS-Modul.
Maße (Länge x Breite x Höhe):
	 -Innenmaße: 500 x 450 x 600 mm.
	 -Außenmaße gesamt: 4270 x 2800 x 2900 mm

Technische Spezifikation
Netzanschluß: 400V
Max. Kapazität der Tanks: 350 Liter
Reinigungsprozess in 5 Phasen:
 - Ultraschall
 - Kaltspülen 1
 - Kaltspülen 2
 - Heißspülen
 - Trocknung
Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 3400W.

Tank hergestellt aus Edelstahl AISI 316 mit 2mm Stärke.
Außenverkleidung aus 1 mm fingerabdruckfreiem Stahl.
Thermo-akustische Isolierung K-flex Duct Net mit 20mm Stärke.
Automatische Tankdeckel durch Pneumatikzylinder.
Wasserstandssensoren
9 “Touchscreen mit SPS-Modul.
Maße (Länge x Breite x Höhe):
	 -Innenmaße: 800 x 800 x 600 mm.
	 -Außenmaße gesamt: 10260 x1605 x 2360 mm
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TT Multistage Automatic HEAVYTT Multistage Automatic HEAVY

TT-4 x 800

TT-3 x 750

TT-4 x 750

TT-5 x 720

Die TT-Automatic Heavy Linie ist eine Fertigungslinie von kundenspezifischen Anlagen für Komponenten mit großem Gewicht 
und Volumen, die hochwertige Reinigungsprozesse erfordern.
Diese Anlagen werden nach den Bedürfnissen des Kunden entworfen. Es sind sehr robuste und funktionelle Anlagen der 
neuesten Generation. Nachfolgend stellen wir einige repräsentative Anlagen vor:

Diese Maschine ist speziell für die Reinigung von Wärmetauschern aus Edelstahl konzipiert worden und verfügt über eine 
Ladekapazität von 750kg und einem Fassungsvermögen von 800 Litern/ Tank. Das integrierte Fördersystem in der Vertikalen/
Horizontalen erfolgt durch ein Portalsystem. Die Anlage besteht aus den Phasen Ultraschallreinigung, Spülung, Spülung mit 
demineralisiertem Wasser, Trocknung und verfügt zu dem über automatische Deckel und eine Be- und Entladezone. 

Dies Spezialanlage wurde für Schneidwerkzeuge und Teile aus deren Herstellungsprozess konzipiert. Sie verfügt über eine Lade-
kapazität von 500 kg, ein Fassungsvermögen von 750 Litern pro Becken sowie ein vertikales / horizontales xy-Transportsystem. 
Die Anlage besteht aus den drei Phasen Ultraschallreinigung, Kaltspülung und Trocknung  und einer gemeinsamen Be- und 
Entladezone.

Dies Spezialanlage wurde ebenfalls für Schneidwerkzeuge und Teile aus deren Herstellungsprozess konzipiert. Sie verfügt über 
eine Ladekapazität von 300 kg, ein Fassungsvermögen von 750 Litern pro Becken. Die Anlage besteht aus den vier Phasen: 
Ultraschallreinigung, Doppelkaltspülung und einem Becken, das Ultrasonic-Hidro, ein Korrosionsschutzmittel, enthält, welches 
einen leichten Schutzfilm auf den Komponenten hinterlässt. Die Anlage verfügt über automatische Deckel und eine gemeinsame 
Be- und Entladezone.

Spezielle Mehrphasenanlage um Aluminiumprofile zu reinigen Die Anlage verfügt über eine Ladekapazität von 500 kg und 
ein Fassungsvermögen von 720 Litern pro Becken sowie ein vertikales / horizontales xy-Transportsystem. Die Anlage besteht 
aus den fünf Phasen: Ultraschallreinigung, Doppelkaltspülung, Heißspülung und Trocknung. Sie verfügt über automatische 
Deckel und eine gemeinsamen Be- und Entladezone.
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Spezialanlagen / GroßanlagenSpezialanlagen / Großanlagen

TT-12000

TT-8000

TT-10000
TT-17000

Maschine mit Innenmaßen (Länge x Breite x Höhe): 5000mm. x 400 mm x 5600 mm, mit einem Fassungsvermögeen von 
12.000 Litern. Speziell für den Nuklearsektor und dessen hohe Reinigungsanforderungen entwickelt. Die Anlage wurde zur 
Reinigung von Kühlerplatten von Kernreaktoren entwickelt.

Spezial-Reinigungsanlage mit einem Fassungsvermögen von 8000 Litern für die Reinigung von Schiffsmotoren. Mit 20 
Ultraschallsendern von je 1.700W hat diese Anlage eine Gesamtleistung von 34.000W. Sie verfügt über einen Aushilfstank für die 
Extraktion von Ölen und Fetten, um die Kontaminierung des Reinigungstanks zu vermeiden.

TierraTech® ist spezialisiert auf die Herstellung von Großanlagen für unterschiedliche Industriezweige, wie Schiffsindustrie, 
Galvanotechnik, Nuklearindustrie, etc.
Mit einer eigenen Ingenieursabteilung entwickeln wir Projekte zur Herstellung von Reinigungssystemen für große Dimensionen. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Anlagen mit hohen Kapazitäten vor:

Sonderangefertigte Zweiphasen-Anlage mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Liter  für die Reinigung und Entfettung von 
Metallteilen, zur Vorbereitung der Komponenten vor dem Lackieren. Jedes Becken hat ein Fassungsvermögen von 10.000 
Litern. Das erste Becken wird zum Entfetten und das zweite Becken zum Entparaffinieren der Teilen verwendet.

Spezielles Reinigungssystem mit 17.000 Litern Fassungsvermögen zum Reinigen und Beizen von Stahlteilen. Es hat über zwei 
TTF-2 Taschenfiltersysteme. Es hat eine pneumatische Pumpe für die Rezirkulation der Flüssigkeit und zur Entfernung von 
metallischen Partikeln vom Tankboden.
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Spezialanlagen / Manuelle Mehrphasenanlagen Spezialanlagen / Manuelle Mehrphasenanlagen

TT-60-1000N+RN

TT-2 x 150 NS + Passivierung 

TT-90-2000-US+A+P+S

TT-150+AC+S

Zweiphasen-Anlage mit einem Fassungsvermögen con 1.000 Litern zur Reinigung von Spritzgußformen für Kautschuk aus 
dem Automobilsektor. Die Anlage verfübt über ein Hochleistungs-Ultraschallreinigungsbecken sowie ein Spülenbecken. Beide 
Becken sind mit automatischen Deckeln ausgestattet.

Diese Anlagen sind für Unternehmen mit besonderen Reinigungsbedürfnissen, entweder durch die Eigenschaften der zu 
reinigenden Teile oder nach den Erfordernissen ihres Herstellungsprozesses. Sie können über mehrere Prozesse wie Spülen, 
Trocknen oder verschiedene Behandlungen zusätzlich zur Reinigung verfügen. Vom ersten Moment an arbeiten wir Seite an 
Seite mit unserem Kunden, um die spezifische Lösung zu finden, die am besten zu deren Bedürfnissen passt. Nachfolgend 
finden Sie einige Beispiele für Spezialanlagen, die speziell für unsere Kunden entwickelt wurden:

Spezialmaschine für die Reinigung von Metallteilen aus der Feinmechanik. Diese Machine mit einem  Fassungsvermögen von 150 Litern, 
verfügt über ein Verankerungssystem für die Beladung, Abtropfung und Entladung und reinigt in drei Phasen: Ultraschallreinigung, 
Spülung und Trocknung.

Ultraschall-Reinigungssystem speziell nach internen Anforderungen von ZF gefertigt. Mit einer leistungsstarken 
Ultraschallreinigung und einem Passivierungsbecken. Die Anlage wird für die Reinigung von Mechanikteilen verwendet.

Spezielle Mehrphasenanlage zur Reinigung von Kunststoffspritzgussformen bei der Herstellung von Rasierern / Einwegrasierern. 
Fassungsvermögen: 2.000 Liter pro Tank. Diese Anlage besteht aus Ultraschallreinigungsbecken, Heißspültank mit Air Bubbles, 
Passivierungstank sowie Trocknungstank mit Heißlluft únd verfügt über ein automatisches Deckelöffnungssystem.
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Spezialanlagen / Automatische Mehrphasenanlagen Standard-Modelle

Komplett automatisierte Mehrphasenanlage für die Reinigung von Federn für den Automobilbereich mit einem Fassungsvermögen von 
370 Litern. Die Anlage verfügt über ein Drehsystem, das von einem Getriebe angetrieben wird, einem mechanischen Transfersystem 
mit Dichtungen zur Befestigung am Tank. Es werden 6 Reinigungsschritte durchgeführt: Ultrasschallreinigung, Spülung mit Ultraschall, 
Doppelspültank, Passivierungstank und Vakuumtrocknungssystem. Alle Tanks haben ein 5-Mikron-Filtersystem. Automatisiertes Be- 
und Entladesystem. Sicherheitseinhausung mit Dampfabsaugung.

Mehrphasige Automatikanlage mit 6 Becken und 600 Litern Kapazität je Becken, die für die Reinigung von Teilen aus Aluminium 
und anderen Metallen entworfen wurde. Programmiert für die Entfettung von 32000 Aluminiumteilen in 120 Stunden.

TT-6 x 30-US+A+US+A+P+SV

TT-45-600US+E+E+S+S

Das Standard Industrie-Linie besteht aus Geräten mit einem Fassungsvermögen von 30 bis 8000 Litern, ist modular aufgebaut 
und speziell für die Reinigung, Entfettung und Entkalkung aller Arten von Teilen, Komponenten und Zubehörteilen konzipiert. 
Alle Geräte dieser Linie, ab 75 Litern, können mit einer pneumatischen Plattform ausgestattet werden, um das Be- und Entladen 
von Teilen zu erleichtern. Sie beinhalten unter anderem Filtersysteme, Ölabscheidung und Wasseraufbereitung, um die besten 
Lösungen für den industriellen Sektor zu bieten.

Großer Lagerbestand
SOFORTIGE LIEFERUNGEN

Um die korrekte Ultraschallreinigung zu erlangen, entwickeln wir für unsere Kunden je nach Kundenanforderung die spezifischen Gestelle 
für deren Komponenten. So können die Teile in Körben, speziellen Racks, Trommeln oder anderen Gestellen / Halterungssystemen 
mit der Möglichkeit von Hub- und Senkbewegungen, Schwenkbewegungen und Drehungen angeordnet werden.
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Fassungsvermögen: 30 Liter
Innenmaße: 550 x 300 x 250 mm  
Korbnutzmaße: 500 x 250 x 175 mm
Außenmaße: 740 x 420 x 490 mm
Stromversorgung: 240V
Heizwiderstand: 2x350W
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 600W (1200Wv p-p).
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
12 piezoelektrische Wandler von IBL, Hochleistungs-Titanstahl.
Tank aus Edelstahl INOX AISI 316 von 2mm
Gewicht: 34kg 

Fassungsvermögen: 50 Liter
Innenmaße: 600 x 300 x 300 mm 
Korbnutzmaße: 550 x 250 x 225 mm
Außenmaße: 810 x 420 x 540  mm
Stromversorgung: 240V
Heizwiderstand: 2x450W
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 700W (1400W p-p).
Ultraschallleistung: 700W (1400W p-p).
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
14 piezoelektrische Wandler von IBL, Hochleistungs-Titanstahl
Tank aus Edelstahl INOX AISI 316 von 2mm
Gewicht: 40kg

Fassungsvermögen: 75 Liter
Innenmaße: 700 x 350 x 400 mm 
Korbnutzmaße: 650 x 300 x 290 mm
Außenmaße: 960 x 550 x 900 mm
Stromversorgung: 240V
Heizwiderstand:  3x450W
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800W (1600W p-p)
Ultraschallleistung: 800W (1600W p-p)
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
16 piezoelektrische Wandler von IBL, Hochleistungs-Titanstahl
Tank aus Edelstahl INOX AISI 316 von 2mm
Gewicht: 71kg 

Fassungsvermögen: 75 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank):  650 x 390 x 470 mm
Nutzmaße: 620 x 325 x 260  mm
Außenmaße: 1170 x 735 x 900  mm
Stromversorgung: 240V
Heizwiderstand: 2250W
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 800W (1600W p-p).
1 Tauchsender mit 800W (1600W p-p) aus INOX Stahl AISI 316 mit 2,5mm 
Dicke und 16 piezoelektrische Transduktoren aus IBL, Hochleistungs-Titanstahl 
Ultraschallleistung: 800W (1600W p-p)
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2 mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt für Immersionsbelastung
Maximale Ladefähigkeit: 30kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme.
Gewicht: 130 kg

Fassungsvermögen: 150 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank): 700 x 480 x 540 mm
Nutzmaße: 670 x 415 x 335 mm
Außenmaße: 1270 x 825 x 920 mm
Stromversorgung: 240V/400V
Heizwiderstand: 3750W
Ultraschallleistung: 1700W (3400W p-p)
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 1700W (3400W p-p)
1 Tauchsender mit einer Leistung von 1700W (3400W p-p). Die Senderplatte enthält 34 
piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation(Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2mm 
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt für Immersionsbelastung
Maximale Ladefähigkeit: 60kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 175kg

Fassungsvermögen: 300 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank): 900 x 615 x 640 mm
Nutzmaße: 860 x 520 x 385 mm
Außenmaße: 1520 x 1020 x 1030 mm
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 7500W
Ultraschallleistung: 3000W (6000W p-p)
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 3000W (6000W p-p)
2 Tauchsender mit einer Leistung von je 1500W / 3000W (6000W p-p) Jede 
Senderplatte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-
Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 de 2mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt für Immersionsbelastung
Maximale Ladefähigkeit: 250kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 300kg 

Standard-Modelle Standard-Modelle

TT-6030 - 30 Liter TT-7075N - 75 Liter

TT-7050 - 50 Liter TT-150N - 150 Liter

TT-7075 - 75 Liter TT-300N - 300 Liter
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Fassungsvermögen: 400 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank): 1100 x 615 x 690 mm  
Nutzmaße: 1060 x 520 x 410 mm
Außenmaße: 1720 x 1020 x 1080 mm
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 7500W
Ultraschallleistung: 3400W (6800W p-p)
1 Ultraschallgenerator mit einer Ausgangsleistung von 3400W (6800W p-p).
2 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W / 3400W (6800W p-p)
Jede Senderplatte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-
Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt für Immersionsbelastung.
Maximale Ladefähigkeit: 250Kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 320kg

Fassungsvermögen: 600 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank): 1300 x 735 x 665 mm  
Nutzmaße: 1230 x 650 x 410 mm
Außenmaße: 1950 x 1195 x 1070 mm
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 9000W
Ultraschallleistung: 5100W (10200W p-p)
2 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von insgesamt 5100W (10200W p-p)
3 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W / 5100W (10200W p-p) Jede Senderplatte 
enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit System der Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt zum Be-und Entladen und die Hebe- und 
Senkfunktion
Maximale Ladefähigkeit: 350kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 400kg 

Fassungsvermögen: 1000 Liter
Innenmaße (ohne Aushilfstank): 1500 x 810 x 875 mm
Nutzmaße: 1410 x 720 x 570  mm
Außenmaße: 2820 x 1390 x 1100 mm (einschließlich Aushilfstank und Generatorenschrank)
Stromversorgung: 400V 
Heizwiderstand:  2x7000W 
Ultraschallleistung: 6800W (13600W p-p)
2 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von 6800W (13600W p-p)
4 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W / 6800W (13600W p-p) Jede Senderpla-
tte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit System der Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt zum Be-und Entladen und die Hebe-und 
Senkfunktion.
Maximale Ladefähigkeit: 500kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 550kg 

Fassungsvermögen: 2000 Liter
Innenmaße: 1750 x 1100 x 1080 mm 
Nutzmaße: 1650 x 910 x 790 mm
Außenmaße: 3130 x 1610 x 1345 mm  (einschließlich Aushilfstank und Generatorenschrank)
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand:  2 x 9000W
Ultraschallleistung: 10200W (20400W p-p)
3 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von 10200W (20400W p-p)
6 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W / 10200W (20400W p-p). Jede Sender-
Platte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt zum Be-und Entladen und die Hebe-und 
Senkfunktion
Maximale Ladefähigkeit: 1000kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 1250kg 

Fassungsvermögen: 3000 Liter
Innenmaße: 2050 x 1200 x 1205 mm
Nutzmaße: 1930 x 990 x 880 mm
Außenmaße: 3610 x 1780 x 1465 mm  (einschließlich Aushilfstank und Generatorenschrank)
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 2 x 12000W
Ultraschallleistung: 13600W (27200W p-p)
4 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von13600W (27200W p-p)
8 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W / 13600W (27200W. p-p) 
Jede Senderplatte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-
Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 2,5mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt zum Be-und Entladen und die Hebe-und 
Senkfunktion
Maximale Ladefähigkeit: 1500kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 1850kg 

Fassungsvermögen: 4000 Liter 
Innenmaße: 2400 x 1500 x 1260 mm 
Nutzmaße: 2280 x 1380 x 890 mm
Außenmaße (einschließlich Aushilfstank und Generatorenschrank): 4090 x 2260 x 1560 mm 
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 2 x 15000W
Ultraschallleistung: 20400W (40800W p-p)
6 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von 20400W (40800W p-p)
12 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W/20400W (40800W p-p) Jede Senderplatte 
enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40kHz mit Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 3mm
Pneumatische Hebeplattform, verstärkt zum Be-und Entladen und die Hebe-und 
Senkfunktion
Maximale Ladefähigkeit: 1500kg
Eingebauter Hilfstank zur Abtrennung von Schmierstoffen und Ölen
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 2800kg 

Standard-Modelle Standard-Modelle

TT-400N - 400 Liter TT-2000N - 2000 Liter

TT-600N - 600 Liter TT-3000N - 3000 Liter

TT-1000N - 1000 Liter TT-4000N - 4000 Liter
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Übersichtstafel der Standard-Modelle und Spezifikationen

Anlage Volumen Innenmaße (mm.) Nutzmaße (mm.) Ultraschallleistung Frequenz Erwärmung
Pneumatische 

Leistung 
Nutzlast (Kg.)

Waterflow
System

TT-6030 30L 550 x 300 x 250 500 x 250 x 175 600 W (1200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2 x 350W — —

TT-7050 50L 600 x 300 x 300 550 x 250 x 225 700 W (1500 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%)  2 x 450 W — —

TT-7075 75L 700 x 350 x 400 650 x 300 x 290 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 3 x 450 W — —

TT-7075N 75L 650 x 390 x 470 620 x 325 x 260 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2250 W 30 kg

TT-150N 150L 700 x 480 x 540 670 x 415 x 335 1700 W (3400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 3750W 60 kg

TT-300N 300L 900 x 615 x 640 860 x 520 x 385 3000 W (6000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7500 W 250 kg

TT-400N 400L 1100 x 615 x 690 1060 x 520 x 410 3400 W (6800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7500 W 250 kg

TT-600N 600L 1300 x 735 x 665 1230 x 650 x 410 5100 W (10200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 9000 W 350 kg

TT-1000N 1000L 1500 x 810 x 875 1410 x 720 x 570 6800 W (13600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2x7000 W 500 kg

TT-2000N 2000L 1750 x 1100 x 1080 1650 x 910 x 790 10200 W (20400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2 x 9000 W 1000 kg

TT-3000N 3000L 2050 x 1200 x 1205 1930 x 990 x 880 13600 W (27200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2 x 12000 W 1500 kg

TT-4000N 4000L 2400 x 1500 x 1260 2280 x 1380 x 890 20400 W (40800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2 x 15000 W 1500 kg

TT-8000 8000L 3000 x 2000 x 1500 2900 x 1900 x 1180 34000 W (68000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 4 x 15000 W *
Allen Angaben sind Änderungen vorbehalten.
*Hydraulisches Hubsystem von 2000kg. - 7000kg.

Fassungsvermögen: 8000 Liter
Innenmaße: 3000 x 2000 x 1500 mm 
Nutzmaße:  2900 x 1900 x 1180 mm
Außenmaße: 3950 x 2575 x 1800 mm
Stromversorgung: 400V
Heizwiderstand: 4x15000W
Ultraschallleistung: 34000W (68000W p-p)
10 Ultraschallgeneratoren mit einer Ausgangsleistung von 34000W (68000W p-p)
20 Tauchsender mit einer Leistung von je 1700W/34000W (60800W p-p) 
Jede Senderplatte enthält 34 piezoelektrische Transduktoren von IBL aus 
Hochleistungs-Titanstahl
Arbeitsfrequenz: 40 kHz mit System der Frequenzmodulation (Sweep System ±2%)
Tank aus Edelstahl INOX AISI 304 von 3mm
Optional: Filtersystem für Rückstände und Schlämme
Gewicht: 3500kg

Standard-Modelle Ultraschall-Generatoren

TT-8000 - 8000 Liter

Generator TT-10

Generator S-10

Generator S-30

Generator SB-10 digital

Generator SB-30 digital

Generator Multitech

Verfügbare Leistungen 2000W bis 3400W, mit 7 Stufen die durch LED angezeigt werden, analoges 
Display, Leistungskontrolle, Start/ Stopp, PLC-Alarm, Vorheizalarm und open short control.
Externe Kontrolle: Ultraschall An/Aus durch Kontakt.

Verfügbare Frequenzen: 
• 28 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40-90 kHz. (Sweep System ±2%)

Verfügbare Leistungen 600W, 700W, 800W, 1000W und 1500W.

Verfügbare Frequenzen:  
• 28 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40-90 kHz. (Sweep System ±2%)

Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Ultraschallgeneratoren. Abhängig von der Anwendung, dem Material 
der Teile und dem zu entfernenden Schmutz, wird TierraTech® immer den am besten geeigneten Generator empfehlen. Von 
Monofrequenzgeräten 28/40 kHz mit Sweep System ± 2% bis zu den neuesten digitalen Generatoren SB-10 und SB-30 mit 
Burst- und Multitech-Frequenzsystemen.

Verfügbare Leistungen 1000W bis 1700W, mit 7 Stufen die durch LED angezeigt werden, analoges 
Display, Leistungskontrolle, Start/ Stopp, PLC-Alarm, Vorheizalarm und open short control.
Externe Kontrolle: Ultraschall An/Aus durch Kontakt.

Verfügbare Frequenzen: 
• 28 kHz. Sweep System ±2%
• 40 kHz. Sweep System ±2%
• 40-90 kHz. Sweep System ±2%

Operatives System:  
• Normal: Verfolgbarkeit der Frequezwelle.
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set).

Operatives System:  
• Normal: Verfolgbarkeit der Frequezwelle.
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set).

Verfügbare Leistungen 1000W bis 1700W, mit automatischer Leistungs-und Frequenzwellenverfolgung. 
Display: Leistunsspektrum, Zeit, Leistungsgrenze, Operativer Status, Alarm. Kommunikation (PLC): RS 
422, Statuskontrolle, Anzeige (AN/AUS, Operatives System, Leistung, Alarm).Externe Kontrolle: Ultras-
chall An/Aus durch Kontakt.

Verfügbare Frequenzen: 
• 28 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40-90 kHz. (Sweep System ±2%)

Operatives System:  
• Normal: Verfolgbarkeit der Frequezwelle.
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set)
• Burst: Modulation de Amplitude.
• Externe Kontrolle: Ultraschall An/Aus durch Kontakt.

Verfügbare Leistungen 2000W bis 3400W, mit automatischer Leistungs-und Frequenzwellenverfolgung. 
Display: Leistunsspektrum, Zeit, Leistungsgrenze, Operativer Status, Alarm. Kommunikation (PLC): RS 
422, Statuskontrolle, Anzeige (AN/AUS, Operatives System, Leistung, Alarm).

Verfügbare Frequenzen: 
• 28 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40 kHz. (Sweep System ±2%)
• 40-90 kHz. (Sweep System ±2%)

Operatives System:  
• Normal: Verfolgbarkeit der Frequezwelle.
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set).
• Burst: Modulation de Amplitude.
• Externe Kontrolle: Ultraschall An/Aus durch Kontakt.

Verfügbare Leistungen 600W, 700W und 1000W mit 35-70-105 kHz. Bildschirm: (Wahl der Leistung, Zeit, 
Leistungsbegrenzer, operativer Status, Alarm). Externe Kontrolle: Ultraschall An/Aus durch Kontakt. PLC-
Kommunikation: AN/AUS, operatives system, Leistung, 2 Kontrollalarme, 3 Frequenzen.

Operatives System: 
• Normal: Verfolgung der Frequenzwelle.
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set).

Operatives System: 
• Sweep System ±2%: Modulation der Frequenz (Justier-Set). 
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600 W.
Von 600 bis 1700W. / 28 kHz.(sweep system ±2%)

Von 600 bis 1700W. / 40 kHz.(sweep system ±2%)

Von 600 bis 1000W. / 70 kHz.(sweep system ±2%)

Von 600 bis 1000W. / 105 kHz.(sweep system ±2%)

Von 600 bis 1700W. / 40-90 kHz.(sweep system ±2%)
Multi-Frequenz

450 x 250 mm.
Senderplatte

Senderplatte1000 W. 550 x 350 mm.

1500 W. / 1700W. 700 x 350 mm.
550 x 350 mm.

Tabelle von 
Leitungen 

und Maßen

Sender 
hoher 

Frequenz

Leistung Leistungen / FrequenzenStandardmaße

Zusätzlich zu den Standardmaßen passen wir uns Ihren Bedürfnissen an und bieten Ihnen die Möglichkeit, spezielle Maße mit 
dem für Ihre Bedürfnisse geeigneten Verankerungssystem zu entwickeln.

Wir stellen ein weites Sortiment an Standardsendern zur Verfügung. Für spezielle Anwendungen entwickeln wir den Sender 
nach dem Bedarf des Kunden für eine vielzahl von verschiedenen Applikationen.

*Für weitere Maße fragen Sie unsere technische Abteilung *Für weitere Maße fragen Sie unsere technische Abteilung.

Sender mit 30 Mikrometer hartverchromt beschichtetUltraschall-Set für spezielle Applikation der 
Erdölindustrie (große Tanks).

Röhrenförmiges Ultraschall-Set für die 
kontinuierliche Entgasung von Flüssigkeiten.

Ultraschallsender Reinigungsmittel

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Reinigungsmittel für 
Eisen und Kohlestahl. Entfernt fettige 
Verkustungen, Öle und jede Art von 
schwieriger Verschmutzung, vermeidet 
die Ablagerung auf den gereinigten 
Teilen. Tensioaktiv, Lösemittel und Alkali.
Dosierung: 2-5%
Farbe: gelb
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Entfärber für Tinten 
und leichte Acrylfarben. Ideal für die 
Beseitigung jeder Art von Fetten und 
Ölen von jeder Art von Oberflächen.
Geeignete Materialien: jede Art von 
Material.
Dosierung: 2-5%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Entfetter auf Alkalibasis. 
Hochkonzentriert, entwickelt für die 
Reinigung von stark verschmutzten 
Teilen aus Stahl und Leichtmetallen.
Geeignete Materialien: Eisen.
Dosierung: 8-12%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Starker alkaliner 
Entfetter für eisenhaltige Metalle. 
Geeignete Materialien: eisenhaltig
Dosierung: 3-5%
Farbe: weiß
Aggregatzustand: fest (Pulver)

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Reinigung und 
Entkrustung von Fetten, Ölen und jede 
Art von schwieriger Verschmutzung, 
vermeidet die Ablagerung auf den 
gereinigten Teilen. 
Geeignete Materialien: jede Art von 
Material und Metalle (einschließlich 
Aluminium und seine Legierungen).
Dosierung: 3%
Farbe: weiß

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Reinigung und 
Entkrustung von Rußen. Um ein 
optimales Reinigungsergebnis zu 
erzielen, mit Ultrasonic A anwenden. 
Geeignete Materialien: Eisen, 
galvanisierter Stahl und Aluminium.
Dosierung: 3%
Farbe: gelblich
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter und 
Entrußer
Eigenschaften: Reinigungsmittel mit 
starkem Entfettigungseffekt. Seine 
sorgfältig ausgewählten Tenside 
ermöglichen die Durchdringung 
des Produktes im Schmutz. Speziell 
entwickelt für hartes Wasser, da es 
dem Ausfällen von Kalksalzen und 
Magnesiumsalzen vorbeugt. 
Geeignete Materialien: Eisen
Dosierung: 5%
Farbe: weiß
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter und 
Entrußer
Eigenschaften: alkalines 
Reinigungsmittel entwickelt zur 
Entfettung von Stahloberflächen und 
Beseitigung von Phosphatschichten.
Geeignete Materialien: Eisen
Dosierung: 5%
Farbe: weiß
Aggregatzustand: fest (Pulver)

Ultrasonic-2 

Ultrasonic-6 

Ultrasonic-17 

Ultrasonic-22

Ultrasonic-5P

Ultrasonic-7W

Ultrasonic-20

Ultrasonic-23

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch

Alkalisch
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Art des Reinigungsmittels: alkalischer 
Entfetter zum Beizen von Kohlestahl und 
Edelstahl.
Eigenschaften: Speziell für die 
Vorbehandlung vor dem Phospahtieren, 
Galvanisieren oder Lacken.
Geeignete Materialien: Stahl, Eisen und 
Kupferlegierungen.
Dosierung: 2-5%.
Aggregatzustand: fest (Pulver).

Art des Reinigungsmittels: Entroster, 
Beizmittel.
Eigenschaften: Spezifisch für Edelstahl 
Schweißränder, Entfernung von 
Rostrückständen und Passivierung der 
zu behandelnden Oberfläche.
Geeignete Materialien: Edelstahl.
Dosierung: 1-5%.
Aggregatzustand: flüssig.

Art des Reinigungsmittels: Entfetter.
Eigenschaften: Superentfetter 
zum Entfernen von pflanzlichen 
und tierischen Fetten. Anwendbar 
als entfettender Reiniger in der 
Nahrungsmittelherstellung, 
Pasteurisierungen und zirkulierenden 
Reinigungssysteme.
Geeignete Materialien: Eisen, Stahl.
Dosierung: 3-10%.
Farbe: bräunlich.
Aggregatzustand: flüssig.

Art des Reinigungsmittels: Beizmittel
Eigenschaften: Beizgel für Edelstahl, 
anzuwenden bei Austenitedelstahl 
und starke Legierungen mit Chrom 
und Nickel. Es empfiehlt sich die Teile 
anschließend mit ANTIOXIDANTE zu 
behandlen.
Geeignete Materialien: Stahl
Dosierung: 0,5-3%
Farbe: violett
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: 
Metallentroster.
Eigenschaften: Entfernt schwierige 
verschmutzungen und jede Art 
von Kalkverkrustungen. Besonders 
zu empfehlen bei Anwendungen, 
wo angehäufter Rost und Schmutz 
Probleme für die Nutzung von 
Metallteilen und Maschinen ist.
Geeignete Materialien: eisenhaltige 
Metalle
Dosierung: 2%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Saurer 
hygienischer Reiniger.
Eigenschaften: Mäßig saures Produkt 
zur Verwendung bei der integralen 
Reinigung von stark verschmutzte 
Oberflächen und Utensilien in der 
Lebensmittelindustrie, Hotels, großen 
Gemeinschaftsverpflegung sowie in der 
institutionellen Hygiene, wo auch die 
Entkrustung von durch die Wasserhärte 
entstehenden Kalkablagerungen 
erforderlich ist.
Geeignete Materialien: Plastik
Dosierung: 1-10%
Farbe: blau
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Abbeizen von 
Farbe
Eigenschaften: In heißem Zustand 
besitzt dieses Produkt einzigartige 
Eigenschaften, um in kurzer Zeit 
synthetische Harze, Grundierungen, 
gehärtete Farben, Pulverlacke, Farben 
auf Wasserbasis und hochbeständige 
Kataphorese-Anstrichstoffe zu entfernen.
Geeignete Materialien: Aluminium
Dosierung: 100%
Farbe: gelblich
Aggregatzustand: flüssig

Reinigungsmittel Reinigungsmittel

Ultrasonic-24 Ultrasonic-AinoxUltrasonic-MP

Aliquat

Ultrasonic-250

Ultrasonic-53

Ultrasonic-51

Ultrasonic-PRO

Ultrasonic-4

Alkalisch SäureAlkalisch

Säure

Säure

Lösemittel

Lösemittel

Säure

Andere	

Art des Reinigungsmittels: Abbeizen von 
Farbe
Eigenschaften: Abbeizen von Eisen 
(zwischen 80º - 90º), um in kurzer Zeit 
synthetische Harze, Grundierungen, 
gehärtete Farben, Farben auf 
Wasserbasis einschließlich Kataphorese- 
und Anaphoresefarben zu entfernen. Es 
verursacht keine Dämpfe.
Geeignete Materialien: Aluminium
Dosierung: 40%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Entfetter
Eigenschaften: Entfernt Entkrustung 
von Fetten, Ölen und jede Art von 
schwieriger Verschmutzung, vermeidet 
die Ablagerung auf den gereinigten 
Teilen. 
Geeignete Materialien: Aluminium, 
Eisen und Legierungen
Dosierung: 3%
Farbe: blau
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: Zusatzmittel 
zum Entfetten.
Eigenschaften: Netzmittel. 
Tensidaktivierer. 
Dosierung: 0,2%-0,5%
Farbe: orange.
Aggregatzustand: flüssig.

Ultrasonic-A Alkalisch

Tenso Andere -Neutral

Art des Reinigungsmittels: 
Reinigungsmittel und Zusatzmittel
Eigenschaften: Neutrales Produkt, 
was als Verstärker genutzt wird, um 
die Kavitationseigenschaft von sauren 
oder alkalinen Mitteln zu erhöhen. 
Anzuwenden, um Fettverkrustungen, Öle 
oder jede andere Art von Vermutzung zu 
entfernen.
Geeignete Materialien: alle
Dosierung: 0,1%-0,5%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Electro Andere -Neutral
Art des Reinigungsmittels: 
Reinigungsmittel
Eigenschaften: Dielektrisches 
Reinigungsmittel zum Reinigen von 
elektronischen Platinen, Motoren und 
elektrischen Teilen. Zur Beseitigung 
von Fettverkrustungen, Ölen oder 
anderen Arten von hartnäckigen 
Verschmutzungen. Verhindert die 
Wiederablegerung auf den sauberen 
Teilen.
Geeignete Materialien: 
Elektronikplatinen
Dosierung: 2%-5%
Farbe: rot
Aggregatzustand: flüssig

Ultrasonic-52 Lösemittel

Art des Reinigungsmittels: Alkalizusatz für 
Ultrasonic 51
Eigenschaften: : In heißem Zustand besitzt 
dieses Produkt einzigartige Eigenschaften, 
um in kurzer Zeit synthetische Harze, 
Grundierungen, gehärtete Farben, 
Pulverlacke, Farben auf Wasserbasis 
und hochbeständige Kataphorese-
Anstrichstoffe zu entfernen.
Geeignete Materialien: Aluminium
Dosierung: 50%
Farbe: orange
Aggregatzustand: flüssig

Ultrasonic-54 Lösemittel

Art des Reinigungsmittels: Abbeizen von 
Farbe
Eigenschaften: Erwärmt verfügt dieses 
Produkt außerordentliche Eigenschaften 
zum Entfernen von synthetischen 
Harzen, Grundierungen, gehärteter 
Farbe, Pulverfarbe, Wasserfarben und 
sehr resistente Kathaphoresefarbe.
Geeignete Materialien: Eisen
Dosierung: 50%
Farbe: bräunlich
Aggregatzustand: flüssig

Ultrasonic-550

Ultrasonic-B

Produktart: Zusatzstoff zur 
Entkohlung.
Eigenschaften: wirkt als Zusatzstoff 
für Entfettungslösungen.
Dosierung: 0,2% - 0,5%
Farbe: gelblich
Physikalische Eigenschaften: 
Flüssigkeit.

Tensid

Säure

Art des Reinigungsmittels: Entkalker
Eigenschaften: Hochwirksames, 
säurehaltiges Reinigungsmittel, das alle 
Arten von Kalkverkrustungen entfernt.
Geeignete Materialien: Metalle und 
Kunststoffe.
Dosierung: 1-5%.
Aggregatzustand: Flüssig.
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Produkttabelle und Spezifikationen

Reinigungsmittel Kunden

TierraTech®-Kunden

Aluminium Ruß Entfetter Entrußer Entroster Lösemittel ZusatzstoffFarbeÖl FettEisen PlastikEdel-
stahl

LeiterplattenKonzentration 
in Wasser (%)

Anwendungsweise Geeignetes Material Zu entfernende Verunreinigung Art des Produktes

Temperatur 
des Bades

Ultrasonic-2

Ultrasonic-5P

Ultrasonic-6

Ultrasonic-MP

Ultrasonic-22

Ultrasonic-PRO

Ultrasonic-17

Ultrasonic-Ainox

Adisec

Tenso

Ultrasonic-24

Ultrasonic-53

Ultrasonic-51

Ultrasonic-7W

Antioxidante

Ultrasonic-23

Aliquat

Ultrasonic-20

Ultrasonic-250

Electro

Ultrasonic-A

Ultrasonic-B

Ultrasonic-54

Ultrasonic-52

2-5%

3%

2-5%

50%

3-5%

2%

2-5%

8-12%

0,2-1%

4,5-9%

50%

1-10%

3%**

3-10%

5%

0,5-3%

5%

40-60%

0,2-1%

0,1-0,5%

0,2-0,5%*

0,2-0,5%*

40%

100%

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

40º - 80º

Beobachtung: *Muss mit Ultrasonic 7 (3%) angewendet werden
**Muss mit Ultrasonic A (0,5%) angewendet werden

Produkt
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Antioxidante AdisecAndere	 Andere	

Art des Reinigungsmittels: Zusatzmittel 
zur Trocknung
Eigenschaften: Produkt, um die 
Oberflächenspannung des Wassers bei 
Teilreinigungsprozessen zu verringern.
Geeignete Materialien: jede Art von 
Oberflächen
Dosierung: 0,5%-3%
Farbe: transparent
Aggregatzustand: flüssig

Art des Reinigungsmittels: 
Korrosionsschutz und Metallschutz
Eigenschaften: Wird beim Schleifen und 
mechanisch bearbeiteten Teilen jeder 
Art angewendet, die eine Passivierung 
und einem Schutz bedürfen, speziell für 
eisenhaltige Materialien.
Geeignete Materialien: Eisen
Dosierung: 0,2%-1%
Farbe: orange
Aggregatzustand: flüssig

Ultrasonic-4 3% 40º - 80º

Ultrasonic-550 1-5% 40º - 80º

T
E
N
S
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E
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Tierra Tech® España

Parque Empresarial 
Morero Nave 27
39611 Guarnizo, 

Cantabria
Tel (+34) 942 269 543 
Fax (+34) 942 269 544

tierratech@tierratech.com

Tierra Tech® México

Calle Oriente 3 - 201.
Fraccionamiento Ciudad Ind. 

Celaya 38010 Guanajuato
Tel. (+52) 461 612 40 82    
Tel. (+52) 461 161 31 58    
Fax (+52) 461 612 97 82   
mexico@tierratech.mx

Tierra Tech® U.S.A.

Draper Business Park
12227 South Business 
Park Drive, Suite 100

Draper, UT 84020
Tel. (+1) 801 302 2015   

 Cell. (+1) 801 244 7126  
sales@tierratech.com    

Tierra Tech® France

Z.I. St Exupéry 
17 Rue des Genêts 

33700 Mérignac
Bordeaux.

Tel. +33 (0) 5 56 24 65 49
Fax. +33 (0) 5 56 24 67 14     
contact@tierratech.com    

www.tierratech.com


